.

 דן לרמן-טכנו הנדסה   ממונה בטיחות מוסמך
הספקה והתקנת  מערכות איטום של מעבר צנרת וכבלי וחשמל בקירות מרחבים מוגנים

קרית טבען ( ת.ד. 103(  מיקוד 36101 ( טל:   04-9831881 ( פקס: 04-9831826

.
 QUOTE  \* MERGEFORMAT ד82
חוזר  למהנדסים וקבלנים    2000

MCT
מפרט לאיטום מעבר צנרת דרך קירות מקלטים ומרחבים מוגנים
מערכת MCT מאושרת על ידי מפקדת פיקוד העורף לשימוש כמערכת אטימה למעברי צנרת וכבלים דרך קירות של מקלטים ומרחבים מוגנים. 

יש להתאים את קוטר הקדיחה בקיר לקוטר הצינור שרוצים להעביר על פי המפתח הבא:

קוטר נומינלי של הצינור שרוצים להעביר דרך הקיר
הקוטר החיצוני של הצינור מ"מ
דגם יחידת MCT המתאימה
דגם הגומייה המתאימה
יש להכין בקיר שרוול או קדח בקוטר פנימי של 

1"
33.4
RGP 70
40/34
70    מ"מ

1.5 "
48.26
RGP 100
60/48
100  מ"מ

2"
60.32
RGP 150
90/60
150  מ"מ

3"
88.9
RGP 200
120/90
200  מ"מ

4"
114.3
 RGP 300
180/114
300  מ"מ

6"
168.27
RGP 300
180/168
300  מ"מ

8"
219  
RGB 240*
240/219
לצקת המסגרת בבטון

 מסגרת פלדה מרובעת ליציקה בבטון

מעבר צנרת מזגן מפוצל דרך קיר מרחב מוגן:

1.  יש לקדוח חור עגול בקוטר 100 מ"מ במדויק  ( הקדח בין 100 ל 102 מ"מ)

2.  יש להתקין בתוך הקדח יחידת אטימה דגם  MCT RGP 100

רשימת גומיות אטימה שיש להתקין ביחידת ה MCT נקבעת לפי הקוטר הצנרת על פי הטבלא הבאה:

סוג הצינור שעובר
דגם הגומיה המתאימה

נחושת 1/4 
20/6

נחושת 3/8 
20/9

נחושת 1/2 
20/13

נחושת 5/8 
20/16

כבל 8 גידים
20/13

כבל פיקוד של זוג חוטים
 20/3   (הזמנה מיוחדת)

נשמח לייעץ לכם כיצד לבצע איטום תקני, העומד בדרישות מפקדת פיקוד העורף, של מעבר צנרת מים, חשמל ומיזוג אוויר  דרך קירות של מרחבים מוגנים.

אנו חברה קבלנית העוסקת בפתרון בעיית איטום מעברים בקירות מרחבים מוגנים.

לקבלת פרטים נוספים , מפרטים, הוראות התקנה וקטלוג   אנא  אל תהססו להתקשר 
_946307745

